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Один 
[Пересмотр для KL5C8012] 
Это руководство источником восходит к 8080 инструкции по эксплуатации. Используйте 8080 Intel изначально как процессор 
Потому что это было, он был запущен в 8080 "инструкции". После он был переключения процессора Z80 Zilog к в 
Там была совершенно написал снова "Z80 руководство" в возможности. В описании, это также показали 8080 мнемоклавишу 
Именно из такого курса. 
Кавасаки Сталь, поскольку мы начали серию ЖБК, используя KL5C8012 с декабря 2000 года по этой возможностью, чтобы KL5C80 
Мы создали документ "KL5C8012 (Z80) Инструкция по эксплуатации" по почерку на 12. 
KL5C8012 происходит потому, что был разработан, чтобы точно такую ​​же операцию, как Z80, так как это "Z80 инструкция" до сих 
Вы можете использовать. Ну зачем надо было пересмотру для KL5C8012? 
На самом деле KL5C8012 Хотя я запустить инструкцию Z80 в точно таким же образом, количество часов, чтобы выполнить инструкции отличаются 
Я тоже Например, он работает LD B, инструкции, что С Z80 является 4 часов, но, KL5C8012 в один такт 
Она будет работать. Процессор часы Z80 платы, которая поставляется нашей компанией, является 4МГц или 6 МГц. The K контраст 
Процессор часы L5C8012 является 10 МГц. KL5C8012 работать во многих, в 10 раз, чтобы 4МГц в Z80A 
И. 
Это не нужно знать о, особенно обычной программы. Но какая-то программа, например, уверен, 
Требовать точного времени выполнения инструкции при выводе точную продолжительность импульса Тока ждать, чтобы сделать петлю времени 
Вы. 
Такой В этом редакции будет ссылка для такого времени я добавил номер исполнения часами KL5C8012 для каждой инструкции. 
Следует отметить, что в исходной выполняемой часам KL5C8012 потому запоминающее устройство становится слишком быстро, диск и ОЗУ также нормально 
Вам нужен продукт, который можно получить по адресу быстрее, чем коммерческие продукты. Но это требуется для обычных приложений очень быстро 
Это будет Большинство мысль, как правило, с использованием применения вес 1 часы во время доступа к памяти (до KL5C8012 
Есть терминал для выбора веса). Доступ к памяти находится на борту компании, и один тактовый образом, каждый раз, когда доступ I / O 
Вы должны выбрать режим, в котором ставки вставлен. 
Таким образом, в данном руководстве и в сочетании веса часы будут добавлены в серии ЖБК KL5C8012 оригинальный номер часов 
Речь шла Те. Фактический часов выполнение в ZBK платы сумма получается добавлением веса часы. 
Обозначения пример) 
LD B, C 
(The Z80) часы 4 
KL5C8012 на часах 1 + 1 = 2 
LD HL, (пп) (Z80) в часы часы 16 KL5C8012 5 + 3 + 2 = 10 
ЛДИ 
(The Z80) часы 16 
KL5C8012 из 5 часы + 2 = 7 
OUT (п), А (Z80) в часы 11 часов KL5C8012 4 + 2 + 1 = 7 
Первое число в часах KL5C8012 оригинальный номер часов. Каждый мало следующий прочитать один байт код инструкции 
Это будет соответствовать количеству байт команд, включая операнда на число, чтобы быть добавлены. Третий номер является результатом выполнения команды, памяти или I / O 
Вес должен быть добавлен при доступе к I / O + 1 + 1 Но (1 байт доступ к инструкции памяти 
Есть времена, когда случай проверки) до +2 (доступ 2 байта). 
Время выполнения инструкции получен путем умножения общего часы в свое время часами (10 МГц = 0,1 мкСм). 
[Введение] 
Z80 является 8-битный процессор Zilog разработала, 8080 включает в себя все инструкции (Intel Corporation), далее полностью новый, что 
Shii она может работать много обучения. Является ли же операцию, как в 8080 8080 точно так же коде команды для обучения 
Это однако, Z80 и 8080, даже в том же коде инструкции к производителю различной мнемонические отличается. 
Пример) Код 7E Zilog время LD A, (HL) Intel будет называться MOV A, М. 
Это руководство пояснил в соответствии с мнемоники Z80 (Zilog Мнемоника), но в то же время 8080 мнемонические 
Ник (Intel мнемонические) также находится рядом. Мнемоника Intel, что за описанием отмеченные () 
Уксус. инструкции, которые Intel мнемонические не отметить это команда, которая была добавлена ​​в новом Z80, скорее, в 8080. 
Ⅰ. О реестре 
8-битный регистр В, С, D, Е, Н, L, A, F 16-битный регистр SP, это точно так же, как 8080 для ПК. Z80 
В качестве регистров задних Кроме этого ', C', D ', E', H ', L', A ', F' могут быть использованы как взаимозаменяемые в инструкции Ali EX 
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Но, лучше не использовать его, чтобы привыкнуть к, потому что перепутал новичок в использовании. В дополнение к индексного регистра 
Данные IX, есть И.Ю. (16-бит). Это стало возможным относительной адресации. Другой зарегистрироваться и R Лес 
Существует регистр, но не использовать обычный обработку. 
Ⅱ. 8-битовая команда передачи 
[Примечание] В нижеследующем описании, это факт количества циклов, требуемых для выполнения команд часы, тактовой частоты процессора 
Когда 6 МГц, 1 часы будут 1/6 мкс (0.167μS). Таким образом, например, выполнение команды тактового = 7 
Время будет 0,167 × 7 = 1.134μS. 
KL5C8012 часы процессора 10 МГц составляет 1 часы 0,1 мкСм. Часы, например, Л. Д. R, R ' 
Это будет 1 + 1 = 2, так как время выполнения 0.1 × 2 = 0.2μS. 
1. LD R, R ' 
Код (Таблица 1) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
R, R 'представляет B, C, D, E, H, L и А. содержимое R 'будет передавать т. Содержание R 'не изменяется. (8080 колено 
Monic MOV R1, R2) 
2. Л. Г, (HL) 
Код (таблица 2) 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
(HL) представляет собой память, указанную в регистре HL. Он перенесет содержимое (HL) в р. (HL) Содержание не меняется. 
(8080 мнемонические MOV R, M) 
(Таблица 1) 
(Таблица 2) 
(Таблица 3) 
г ' 
В 
С 
D 
Е 
Н 
L 
R 
R 
В 40 41 42 43 44 45 47 
В 46 
В 70 
С 48 49 4A 4B 4C 4D 4F 
С 4E 
С 71 
D 50 51 52 53 54 55 57 
Д 56 
Д 72 
Р Е 58 59 5A 5B 5C 5D 5F 
E 5E 
E 73 
Н 60 61 62 63 64 65 67 
Н 66 
Н 74 
L 68 69 6A 6B 6C 6D 6F 
L 6E 
L 75 
A 78 79 7A 7B 7C 7D 7F 
7E 
77- 
3. LD (HL), г 
Код (Таблица 3) 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое г в (HL). Содержание R не меняется. (8080 мнемонические MOV M, R) 
4. LD R, N 
Код (Таблица 4) 
7 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
п указывает данные, записанные на следующий адрес этой инструкции кода. 8-битные данные N будет передавать т. (8080 г 
Monikku МВИ г, В2) 
5. LD (HL), п 
Код 36 ×× 
Часы 10 (часы 3 + 2 + 1 = 6 KL5C8012) 
Перенести п к (HL) (×× представляет собой любую из 8-битных данных). (8080 мнемонические МВИ М, В2) 
(Таблица 4) 
(Таблица 5) 
(Таблица 6) 
R 
R 
R 
В 06 ×× 
В DD46 ×× 
В FD46 ×× 
С 0E ×× 
С DD4E ×× 
С FD4E ×× 
Д 16 ×× 
D DD56 ×× 
D FD56 ×× 
E 1E ×× 
E DD5E ×× 
E FD5E ×× 
Н 26 ×× 
Н DD66 ×× 
Н FD66 ×× 
L 2E ×× 
L DD6E ×× 
L FD6E ×× 
3E ×× 
DD7E ×× 
FD7E ×× 
Таблица 5, ×× таблицы 6 показывает возрастающий D для индексного регистра 
Два 
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6. LD A, (BC) 
Код 0A 
Часы 7 (часы 3 + 1 + 1 = 5 KL5C8012) 
(До н.э.) представляет собой память, представленную в регистре до нашей эры. Содержание (BC) будет передавать А. Содержание (BC) не изменится 
Это делает. (8080 мнемонические LDAX Б) 
7. LD A, (DE) 
Код 1А 
Часы 7 (часы 3 + 1 + 1 = 5 KL5C8012) 
(DE) представляет собой память, представленную в регистр DE. Содержание (DE) он будет передавать А. Содержание (DE) не изменится 
Это делает. (8080 мнемонические LDAX D) 
8. LD A, (пп) 
Код 3A ×××× часы 13 (часы 4 + 3 + 1 = 8 KL5C8012) 
(NN) представляет собой память по адресу, указанному данных двухбайтного после кода инструкция 3А. Перенесите содержимое (NN) в торфе 
Уксус. Содержание (NN) не изменится. (8080 мнемонические LDA B3B2) 
Это в случае дело с двумя байтами данных, инструкции лучше приехать раньше, вы можете иметь верхний адрес после нижней адресу. 
Например, код, если вы хотите, чтобы передать содержимое адресу 1234 будет 3A3412. 
9. LD (BC), А 
Код 02 
Часы 7 (часы 3 + 1 + 1 = 5 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое А (BC). Содержимое не изменится. (8080 мнемонические STAX Б) 
10. LD (DE), A 
Код 12 
Часы 7 (часы 3 + 1 + 1 = 5 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое А (DE). Содержимое не изменится. (8080 мнемонические STAX D) 
11. LD (NN), A 
Код 32 ×××× часы 13 (часы 4 + 3 + 1 = 8 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое А (NN). Содержимое не изменится. (8080 мнемонические STAX B3B2) 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
12. Л. Г, (IX + d) 
Код (Таблица 5) 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое (IX + D), чтобы г. (IX + d) адрес глаз и адреса + D указывается индексом IX регистром 
Это показывает Мори. и D + направление 00 ~ 7F, - направление разрешено число до FF ~ 80. В 255 FF FF + (10 десятичное 
Это означает, -1 по количеству подписанных, чем. 00 ~ 7F может быть непосредственно добавлен к значению адреса, указанного IX показывает истинный адрес 
ты, но, FF ~ 80 добавление FFFF ~ FF80 делается на значение адреса, указанного IX. На практике от 1 до 80 IX 
Это вычитается из значения, если он становится истинным адрес. Содержание (IX + D) не изменится. 
13. Л. Г, (IY + d) 
Код (Таблица 6) 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
IX и позволяет работать только с 12 использования IY вместо. Это то же самое,. 
14. LD (IX + d), г 
Код (Таблица 7) 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
12. Л. Г, это поставит содержимое (IX + D) напротив к г и (IX + d). 
15. LD (IY + d), г 
Код (Таблица 8) 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
13. Л. Г, это поставит содержимое (И.Ю. + D) напротив к т и (IY + D). 
(Таблица 7) 
(Таблица 8) 
R 
R 
В DD70 ×× 
В FD70 ×× 
С DD71 ×× 
С FD71 ×× 
D DD72 ×× 
D FD72 ×× 
E DD73 ×× 
E FD73 ×× 
Н DD74 ×× 
Н FD74 ×× 
L ×× DD75 
L FD75 ×× 
DD77 ×× 
FD77 ×× 
Таблица 7, ×× таблицы 8 показывает возрастающий D для индексного регистра 
Три 
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Четыре 
16. LD (IX + d), N 
Код DD36 ×× ○○ часы 19 (часы 5 + 4 + 1 = 10 KL5C8012) 
(IX + d) мне для передачи данных N. (×× из индексного регистра дополнительных D, 
○○ между показывает 8-битные данные N 
Уксус. ) 
17. LD (IY + d), (часы 5 + 4 + 1 = 10 KL5C8012) п Код FD36 ×× ○○ часы 19 
(IY + d) мне для передачи данных N. (×× из индексного регистра дополнительных D, 
○○ между показывает 8-битные данные N 
Уксус. ) 
LD A, I в дополнение к вышесказанному 
LD A, R LD I, A LD R, существует четыре указанием, но не использует в целом. Здесь 
Объясните свой опустить. 
Ⅲ. 16-разрядная команда перевод (эта группа инструкция не влияет на флаг) 
18. LD BC, Н.Н. 
Код 01 ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
16-разрядные данные Н.Н. он будет передавать на пару зарегистрируйтесь до нашей эры. (8080 мнемонические LXI B, B3B2) 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
19. LD DE, NN 
Код 11 ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
Это будет направить НН DE. (8080 мнемонические LXI D, B3B2) 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
20. LD HL, NN 
Код 21 ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
Он направит Н.Н. в HL. (8080 мнемонические LXI H, B3B2) 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
21. Л. П., Н. Н. 
Код 31 ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
Это будет направить НН СП. (8080 мнемонические LXI SP, B3B2) 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
22. Л. IX, пп 
Код DD21 ×××× часы 14 (часы 4 + 4 = 8 KL5C8012) 
Он направит пп в IX. 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
23. Л. И. Я., Н. Н. 
Код FD21 ×××× 
Часы 14 (часы 4 + 4 = 8 KL5C8012) 
Он направит пп в IY. 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
24. LD HL, (пп) 
Код 2A ×××× 
Часы 16 (часы 5 + 3 + 2 = 10 KL5C8012) 
Содержимое памяти по адресу, указанному на 2 байта Н.Н. данных в L, он будет передавать содержимое памяти Н.Н. + 1 адрес в H. 
(8080 мнемонические LHLD B3B2) 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
25. LD BC, (пп) 
Код ED4B ×××× часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
The (NN) С, то это будет переносить (пп + 1) В. 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
26. LD DE, (пп) 
Код ED5B ×××× часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
The (NN) Е, то это будет переносить (пп + 1) D. 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
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Пять 
27. Л. П., (пп) 
Код ED7B ×××× часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
(NN), он будет направить SP (пп + 1). 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
28. LD IX, (пп) 
Код DD2A ×××× 
Часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
(NN), он будет направить IX (яп + 1). 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
29. Л. И. Я., (пп) 
Код FD2A ×××× 
Часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
(NN), он будет передавать на IY (NN + 1). 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
30. LD (NN), HL 
Код 22 ×××× 
Часы 16 (часы 5 + 3 + 2 = 10 KL5C8012) 
Содержание L с (NN), он будет передавать содержимое H, чтобы (NN + 1). (8080 мнемонические SHLD B3B2) 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
31. LD (NN), БК 
Код ED43 ×××× часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
Содержание С из (NN), он будет передавать содержимое В к (NN + 1). 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
32. LD (NN), DE 
Код ED53 ×××× часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
Содержимое Е к (NN), он будет передавать содержимое D, чтобы (NN + 1). 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
33. LD (NN), ИП 
Код ED73 ×××× часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
Содержимое SP (NN), он будет передавать (NN + 1). 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
34. LD (NN), IX 
Код DD22 ×××× 
Часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
Содержимое IX (NN), он будет передавать (NN + 1). 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
35. LD (NN), И.Ю. 
Код FD22 ×××× 
Часы 20 (часы 6 + 4 + 2 = 12 из KL5C8012) 
Содержание IY (NN), он будет передавать (NN + 1). 
8 для фактического представления пп. LD A, пожалуйста, обратитесь к описанию из (NN). 
36. Л. П., HL 
Код F9 
6 часов (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое HL в СП. (8080 мнемонические SPHL) 
37. Л. П., IX 
Код DDF9 
Часы 10 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое IX в СП. 
38. Л. П., И. Я. 
Код FDF9 
Часы 10 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое IY в СП. 
39. PUSH BC 
Код С5 
Часы 11 (часы 4 + 1 + 2 = 7 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое регистровой паре BC надавите стек представленного SP. (SP-1) ← В, (SP-2) ← C 
(8080 мнемонические PUSH B) 
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Шесть 
40. PUSH DE 
Код D5 
Часы 11 (часы 4 + 1 + 2 = 7 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое DE в стеке. (СП-1) ← D (SP-2) ← Е 
(8080 мнемонические PUSH D) 
41. PUSH HL 
Код E5 
Часы 11 (часы 4 + 1 + 2 = 7 KL5C8012) 
Это будет передавать содержимое HL в стек. (СП-1) ← Н, (СП-2) ← л 
(8080 мнемонические PUSH Н) 
42. PUSH AF 
Код F5 
Часы 11 (часы 4 + 1 + 2 = 7 KL5C8012) 
Содержимое аккумулятора А и флаг регистрации F он передает в стек. (СП-1) ← А, (СП-2) ← F 
(8080 мнемонические PUSH PSW) 
43. PUSH IX 
Код DDE5 
Часы 15 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
Это будет передавать содержимое IX в стек. 
44. PUSH IY 
Код ФДЭ5 
Часы 15 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
Он перенесет содержимое IY в стеке. 
45. POP до н.э. 
Код C1 
Часы 10 (часы 3 + 1 + 2 = 6 KL5C8012) 
Данные на вершине стека передается н. С ← (SP), В ← (SP + 1) 
(8080 мнемонические POP В) 
46. POP DE 
Код D1 
Часы 10 (часы 3 + 1 + 2 = 6 KL5C8012) 
Данные на вершине стека передается DE. E ← (SP), D ← (SP + 1) 
(8080 мнемонические POP D) 
47. POP HL 
Код E1 
Часы 10 (часы 3 + 1 + 2 = 6 KL5C8012) 
Данные на вершине стека будут переданы HL. L ← (SP), Н ← (SP + 1) 
(8080 мнемонические POP Н) 
48. POP AF 
Код F1 
Часы 10 (часы 3 + 1 + 2 = 6 KL5C8012) 
Данные на вершине стека передается А и F. Ж ← (SP), А ← (SP + 1) 
(8080 мнемонические POP PSW) 
49. POP IX 
Код DDE1 
Часы 14 (часы 4 + 2 + 2 = 8 KL5C8012) 
Данные на вершине стека передается IX. 
50. POP IY 
Код FDE1 
Часы 14 (часы 4 + 2 + 2 = 8 KL5C8012) 
Данные на вершине стека передается IY. 
Ⅳ. Обмен, блок передачи, поиск инструкция 
51. EX DE, HL 
Код Е.Б. 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Он заменит содержимое регистровой паре DE и HL. (8080 мнемонические XCHG) 
52. EX AF, AF ' 
Код 08 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
А и F и обратно зарегистрировать соответствующий этому ', F', мы обменяем. Следует отметить, что в верхней части выполнения программы, как "стол регистр», «Назад 
Регистрация ", вы не будете в состоянии признать и отличить точно то же самое с. Поэтому предлагается использовать путаницы случайно эту инструкцию 
Можете ли вы. Кроме следующая инструкция ЕХХ то же самое в этом отношении. Тем не менее, она используется, чтобы сохранить реестр без стека 
Потому что вы можете сделать, это полезная инструкция по эксплуатации. Следующая инструкция ЕХХ до нашей эры в этом смысле, DE, 3 из Peare ЛХ 
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Более того, большие преимущества для этого могут быть обменены на времени регистра. 
53. ЕХХ 
Код D9 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Пара зарегистрируйтесь н.э. и до н.э. », ЭД и" заменить HL и HL 'и. (52.EX А.Ф., ссылка AF ') 
54. EX (SP), HL 
Код E3 
Часы 19 (часы 5 + 1 + 2 = 8 KL5C8012) 
Это будет обмениваться данными на вершине стека (2 байта) содержимого регистровой паре HL. 
Л и (ИП), заменить содержимое H и (SP + 1). (8080 мнемонические XTHL) 
55. EX (SP), IX 
Код DDE3 
Часы 23 (часы 6 + 2 + 2 = 10 KL5C8012) 
Он заменит содержимое данных (2 байта) и IX в вершине стека. 
56. EX (SP), И.Ю. 
Код ФДЭ3 
Часы 23 (часы 6 + 2 + 2 = 10 KL5C8012) 
Он заменит содержимое верхней есть данные (2 байта) и И.Ю. стека. 
[О флаг] 
Выше инструкция не влияет на флаг, но следующие инструкции повлияет на соответствующий флаг. Следует отметить, что флаг 
Символ другое представление и часть 8080. Мы оставляем организовать следующее для на всякий случай. 
С 
Флаг переноса 
Он расположен в результате переполнения расчета, также установлено, оно сбрасывается в инструкции Rotito. 
Z 
Флаг нуля 
Установите, когда результат вычисления равен нулю. 
P / V соотношение / флаг переполнения (8080: Р) 
Сброс число битов, которое является 1 в 1 байт устанавливается на четность, нечетность, также Yui арифметику 
Установить в переполнения фруктов. 
S 
Флаг знака 
Установка, когда результат вычисления является отрицательным, (8-й бит является число 1 является отрицательным Л'~ 80 Гама 
Додж, 00 ~ 7F плюс) 
N 
Когда сложение и вычитание Флаг ДОБАВИТЬ инструкция 0, 1, когда команда SUB (используется для обучения DAA) 
Н 
Половина флаг переноса (Carry 8080: CY4) 
SET, RESET, переноса, в зависимости от наличия или отсутствия в заема между битами 3 и 4 арифметических операций 
Это. 
Положение каждого флага в ◎ флаг F зарегистрируйтесь 
7 6 5 4 3 2 
1 0 
S Z × В × P / V Н С 
Это × не может быть использована 
Кроме того, он будет относиться только флаг пострадавших в нижеследующем описании. Флаг не написано предназначен для затронуты 
Вы. 
57. ЛДИ 
Код EDA0 
Часы 16 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
HL Содержимое адреса памяти, указанные в регистре HL сделал на передана по адресу памяти, указанному DE, DE регистром 
Ввода +1. Также будет -1 содержимого до н.э., в то же время. Другими словами (DE) ← (HL), HL HL ← + 1, DE DE ← + 1, БК ← В 
С-1 
К исполнению этой инструкции, BC = 0, чтобы стать и P / V = ​​0, в противном случае будет P / V = ​​1. Что N, H Хацунэ 
Это становится равным нулю. 
58. LDIR 
Код EDB0 
Часы 21 (БК ≠ 0), 16 (ВС = 0) (часы 6 + 2 + 2 = 10 KL5C8012) 
Это очень полезно инструкция. Это передача данных (HL) от до (DE), и -1 до н.э. зарегистрироваться в HL и DE +1 до н.э. 
= 0 раз продлится до. Глава адрес данных, которые будут переданы в HL, введя начальный адрес назначения передачи в DE 
Который проходит передачу блока данных просто, выполнив команду с точки зрения количества переданных байтов был помещен в до н. 
Семь 
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P / V = ​​0, n = 0, Н = 0 
59. LDD 
Код EDA8 
Часы 16 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
57. Запуск как ЛДИ (DE) ← (HL), и до н.э. до н.э. ←-1, но, HL, DE и для содержания -1. BC = 
P / V = ​​0 0, когда БК ≠ 0 P / V = ​​1. Н, Н всегда равно 0. 
60. LDDR 
Код EDB8 часов 21 (БК ≠ 0), 16 (ВС = 0) (часы 6 + 2 + 2 = 10 KL5C8012) 
58. Повторите то же самое (DE) ← (HL) и LDIR но, DE, HL также будет -1 до н.э. это -1. Часы до BC = 0 
Ри возвращает он будет выполнен. P / V = ​​0, n = 0, Н = 0 
61. Индекс потребительских цен 
Код EDA1 
Часы 16 (часы 4 + 2 + 1 = 7 KL5C8012) 
A- (HL), чтобы вычислить Z этим результатом, S, H устанавливается или сбрасывается, он будет N = 1. А, (HL) изменения торф 
Чтобы сделать. В то же время HL +1 до н.э. -1. В результате БК = 0, если P / V = ​​0, BC ≠ 0, если P / V = ​​1 
Это будет. 
62. CPIR 
Код EDB1 часов 21 (БК ≠ 0), 16 (ВС = 0) (часы 6 + 2 + 1 = 9 KL5C8012) 
Сделать же образом, как описано выше A- (HL) является или пока данном случае становится ВС = 0 А- (HL) = 0, то есть А = (HL) 
Пока вы не найдете на, так что такие данные будут выполнены повторно. Результат исполнения этого поручения, A- (HL) = Z = 1 0, 
A- (HL) <S = 1, БК ≠ 0, если P / V = ​​1 0, а также N всегда будет одним. Н устанавливается в результате расчета, 
Это будет сбросить. 
63. CPD 
Код EDA9 
Часы 16 (часы 4 + 2 + 1 = 7 KL5C8012) 
Другое 61 за исключением того, HL -1. Это то же самое, как ИВК. 
64. CPDR 
Код EDB9 часов 21 (БК ≠ 0), 16 (ВС = 0) (часы 6 + 2 + 1 = 9 KL5C8012) 
исключением того, что HL постепенно -1 другим 62. Это то же самое, CPIR. 
Ⅴ. 8-битовая команда арифметика и логика работы 
Инструкции в этой группе INC, вычисляется с все, но DEC аккумулятора команд (регистра). Или 
Был, это повлияет на все флаг. 
65. ДОБАВИТЬ A, R 
Код (Таблица 9) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Результат добавляется к аккумулятору А и регистра R Поместить в A. Следовательно, С, Z, S, H установлен, он сбрасывается N = 0 
Это будет. Кроме того, если результат переполнения P / V = ​​1, когда другой буду P / V = ​​0. 
(8080 мнемонические АДРЕС) 
66. Добавить, п 
Код С6 ×× 
7 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Он добавляет A и N, и результаты заносятся в А. И 65 для флага. ADD A, это то же самое, т. 
(8080 мнемонические ADI В2) 
(Таблица 9) 
(Таблица 10) 
R 
R 
В 80 
В 88 
С 81 
С 89 
Д 82 
D 8A 
E 83 
E 8B 
Н 84 
Н 8С 
L 85 
L 8D 
A 87 
8F 
Восемь 
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67. ADD A, (HL) 
Код 86 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
Он добавляет A и HL, а результаты заносятся в А. И 65 для флага. ADD A, это то же самое, т. 
(8080 мнемонические ДОБАВИТЬ М) 
68. ADD A, (IX + d) 
Код DD86 ×× часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Он добавляет, и (IX + d), и результаты заносятся в А. ×× является возрастающим д. И 65 для флага. И добавить, так же, как R 
Уксус. 
69. ADD A, (IY + d) 
Код FD86 ×× часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Он добавляет а и (IY + D), и результаты заносятся в А. ×× является возрастающим д. И 65 для флага. И добавить, так же, как R 
Уксус. 
70. АЦП А, г 
Код (Таблица 10) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Результат добавляет дальше и выполнять флаг C и A и R регистров вложу в А. И 65 для флага. Добавить, то же самое и т 
Это сальто. (8080 мнемонические АЦП г) 
71. АЦП, п 
Код CE ×× 
7 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Добавляет A и н и переноса C, а затем положить его в А. И 65 для флага. ADD A, это то же самое, т. 
(8080 мнемонические МСА В2) 
72. АЦП А, (HL) 
Код 8E 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
А и (HL) добавляют к переноса C, а затем положить его в A. И 65 для флага. ADDA, это то же самое, т. 
(8080 мнемонические АЦП М) 
73. АЦП А, (IX + d) 
Код DD8E ×× часы 19 (KL5C8012 из 5 часы + 3 + 1 = 9) 
А и (IX + d) добавляется к переноса C и повернуть в положение A. ×× является возрастающим д. И 65 для флага. ADDA, такой же, как R 
Это. 
74. АЦП А, (IY + d) 
Код FD8E ×× часы 19 (KL5C8012 из 5 часы + 3 + 1 = 9) 
А и (IY + d) добавляется к переноса C и повернуть в положение A. И 65 для флага. ADDA, это то же самое, т. 
75. SUB г 
Код (Таблица 11) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Положить в результатах путем вычитания из R А. Флаг, кроме того, что она становится N = 1 65. ADD A, это то же самое, т. 
(8080 мнемонические SUB г) 
76. SUB н 
Код D6 ×× 
7 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Положить в результатах путем вычитания из п А. Флаг 75. Это то же самое, как суб р. (8080 мнемонические SUI В2) 
77. SUB (HL) 
Код 96 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
Результат вычитается из А (HL) затем поместить его в A. Флаг 75. Это то же самое, как суб р. (8080 мнемонические SUB М) 
(Таблица 11) 
(Таблица 12) 
R 
R 
В 90 
В 98 
С 91 
С 99 
D 92 
Д 9А 
E 93 
E 9В 
Н 94 
Н 9С 
L 95 
L 9D 
A 97 
9F 
Девять 
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78. SUB (IX + d) 
Код DD96 ×× 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Результат вычитается из A (IX + D) затем поместить его в A. Флаг 75. Это то же самое, как суб р. 
79. SUB (IY + d) 
Код FD96 ×× 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Результат вычитается из A (IY + D), то положить его в А. Флаг 75. Это то же самое, как суб р. 
80. СБК А, г 
Код (Таблица 12) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Потяните г из А, а затем положить его в А результаты далее потянув переноса С. Флаг 75. Это то же самое, как суб р. 
(8080 мнемонические SBB г) 
81. СБК, п 
Код DE ×× 
7 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Потяните п от А, а затем положить его в А результаты далее потянув переноса С. Флаг 75. Это то же самое, как суб р. 
(8080 мнемонические ВОО В2) 
82. СБК А, (HL) 
Код 9E 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
От А Потяните (HL), а затем положить его в А результаты далее потянув переноса С. Флаг 75. Это то же самое, как суб р. 
(8080 мнемонические SBB М) 
83. СБК А, (IX + d) код DD9E ×× (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) часы 19 
От А Потяните (IX + d), а затем положить его в А результаты далее потянув переноса С. Флаг 75. Это то же самое, как суб р. 
84. СБК А, (IY + d) код FD9E ×× (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) часы 19 
От А Потяните (IY + D), а затем положить его в А результаты далее потянув переноса С. Флаг 75. Это то же самое, как суб р. 
85. И г 
Код (Таблица 13) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Результаты, принимая логическое произведение (И) А и зарегистрировать г Положить в А. Флаг становится С = 0, n = 0, H = 1, результат 0 
Нара Z = 1, кроме того, он становится отрицательным, если S = ​​1, то это будет P / V = ​​1, если один из бит является четным числом результата. 
(8080 мнемонические АНА г) 
(Таблица 13) 
(Таблица 14) 
R 
R 
В А0 
В В0 
C A1 
С В1 
Д А2 
D В2 
E А3 
E В3 
Н А4 
Н В4 
L А5 
L В5 
A7 
В7 
86. И н 
Код Е6 ×× 
7 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Результаты по принимая и А и п Положить в А. Флаг 85. Это же, как и р. 
(8080 мнемонические АНИ В2) 
87. И (HL) 
Код A6 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
Результаты по принимая и А и (HL), то положить его в А. Флаг 85. Это же, как и р. 
(8080 мнемонические АНА М) 
88. И (IX + d) 
Код DDA6 ×× часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Результаты по принимая и А и (IX + d), то положить его в А. Флаг 85. Это же, как и р. 
Десять 
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89. И (И.Ю. + D) 
Код FDA6 ×× часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Результаты по принимая и А и (И.Ю. + D), то положить его в А. Флаг 85. Это же, как и р. 
90. Или г 
Код (Таблица 14) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Положить в результатах, принимая логическую сумму (ИЛИ) А и т. Флаг, кроме того, что она становится H = 0 85. То же, что и г 
Это. (8080 мнемонические ORA г) 
91. Или н 
Код F6 ×× 
7 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Результаты по принимая или А и п Положить в А. Флаг, 90. Это то же самое, или г. 
(8080 мнемонические ОРО В2) 
92. ИЛИ (HL) 
Код В6 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
Результаты по принимая или А и (HL), то положить его в А. Флаг, 90. Это то же самое, или г. 
(8080 мнемонические ORA М) 
93. ИЛИ (IX + d) 
Код DDB6 ×× часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Результаты по принимая или А и (IX + d), то положить его в А. Флаг, 90. Это то же самое, или г. 
94. ИЛИ (IY + d) 
Код FDB6 ×× часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Результаты по принимая или А и (IY + D), то положить его в А. Флаг, 90. Это то же самое, или г. 
95. XOR R 
Код (Таблица 15) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Результаты, принимая исключающее ИЛИ А и Г (исключающее ИЛИ), то положить его в А. Флаг 90. Это то же самое, или г. 
(8080 мнемонические XRA г) 
(Таблица 15) 
(Таблица 16) 
R 
R 
В А8 
В В8 
С A9 
С В9 
D А.А. 
D Б. 
E AB 
E BB 
Н переменного тока 
Н до н.э. 
L Д. 
L BD 
А.Ф. 
БФ 
96. XOR п 
Код EE ×× 
7 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Положить в результатах путем принятия исключающее ИЛИ А и п. Флаг 90. Это то же самое, или г. 
(8080 мнемонические XRI В2) 
97. XOR (HL) 
Код А.Е. 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
Результаты, принимая исключающее ИЛИ А и (HL), то положить его в А. Флаг 90. Это то же самое, или г. 
(8080 мнемонические XRA М) 
98. XOR (IX + d) 
Код DDAE ×× 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Результаты, принимая исключающее ИЛИ А и (IX + d), то положить его в А. Флаг 90. Это то же самое, или г. 
99. XOR (IY + d) 
Код FDAE ×× 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Результаты, принимая исключающее ИЛИ А и (IY + d), то положить его в А. Флаг 90. Это то же самое, Orr. 
Одиннадцать 
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100. СР Г 
Код (Таблица 16) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Это будет сравнить А и р. В частности, это означает, флага результаты расчета A-R. Однако SUB г и отличается инструкция 
Содержание стать не изменится. Это будет N = 1. При заем происходит в А-R C = 1, и, когда A = R Z = 1, A-г 
Но отрицательным, когда S = 1, А-р результат, если есть заем из бита 4 H = 1, если результат переполнения P / V = 
Это будет один. (8080 мнемонические CMP г) 
101. СР н 
Код ИП ×× 
7 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это будет сравнить A и п. Флаг 100. Это то же самое, как CP р. (8080 мнемонические ИПЦ В2) 
102. CP (HL) 
Код BE 
7 часов (часы 2 + 1 + 1 = 4 KL5C8012) 
Это будет сравнить A и (HL). Флаг 100. Это то же самое, как CP р. (8080 мнемонические CMP М) 
103. СР (IX + d) 
Код DDBE ×× 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Это будет сравнить A и (IX + D). Флаг 100. Это то же самое, как CP р. 
104. СР (IY + d) 
Код FDBE ×× 
Часы 19 (часы 5 + 3 + 1 = 9 KL5C8012) 
Это будет сравнить A и (IY + D). Флаг 100. Это то же самое, как CP р. 
105. INC г 
Код (Таблица 17) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержимое регистра г я +1. Ниже МКП, не изменится только нести C в инструкции DEC. Пожалуйста, обратите внимание. N 
= 0 воли. Результат равен 0, если Z = 1, минус, если S = ​​1, после выполнения этой инструкции, если результат 80H (т.е. до исполнения 
Из стоимости будет 7FH если) P / V = ​​1. Я буду Н = 1, если делле нести от бита 3. 
(8080 мнемонические INR г) 
(Таблица 17) 
(Таблица 18) 
R 
R 
В 04 
В 05 
С 0C 
С 0D 
D 14 
D 15 
E 1С 
E 1D 
Н 24 
Н 25 
L 2C 
L 2D 
3C 
3D- 
106. INC (HL) 
Код 34 
Часы 11 (часы 4 + 1 + 2 = 7 KL5C8012) 
Мы хотим, чтобы содержимое (HL) +1. Флаг 105. Это то же самое, как .INC р. (8080 мнемонические INR М) 
107. INC (IX + d) 
Код DD34 ×× 
Часы 23 (часы 7 + 3 + 2 = 12 KL5C8012) 
Это содержимое из (IX + d) до +1. Флаг 105. Это то же самое, как МКП R. 
108. INC (IY + d) 
Код FD34 ×× 
Часы 23 (часы 7 + 3 + 2 = 12 KL5C8012) 
+1 Содержимое (IY + D). Флаг 105. Это то же самое, как МКП R. 
109. Декабрь г 
Код (Таблица 18) 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
содержимое R I-1. Флаг будет N = 1. Кроме того, в результате 7FH (т.е. значение перед выполнением 80H) Если P / V 
= 1, для этого другого флага 105. Это то же самое, как МКП R. (8080 мнемонические DCR г) 
110. DEC (HL) 
Код 35 
Часы 11 (часы 4 + 1 + 2 = 7 KL5C8012) 
-1 Содержание (HL). Флаг 109. Это то же самое, как DEC т. (8080 мнемонические DCR М) 
Двенадцать 
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111. DEC (IX + d) код DD35 ×× 
Часы 23 (часы 7 + 3 + 2 = 12 KL5C8012) 
Это содержимое из (IX + d) -1. Флаг 109. Это то же самое, как DEC т. 
112. DEC (И.Ю. + D) 
Код FD35 ×× 
Часы 23 (часы 7 + 3 + 2 = 12 KL5C8012) 
-1 Содержание (IY + D). Флаг 109. Это то же самое, как DEC т. 
Ⅵ. Другие арифметические операции, инструкция ЦП 
113. DAA 
Код 27 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержимое регистра после сложения и вычитания я буду фиксировать дисплей BCD две цифры. Поведение довольно сложным, BCD2 цифры количество 8-бит 
После вычитания рассматривается как путем проведения этой инструкции, это то, что результаты, полученные с BCD2 цифр. Таким образом, сложение и вычитание 
Если число перед выполнением неправильно в представлении BCD (например, АВ Тока 7D) является правильный результат получается по поручению DAA 
Нет. Здесь относится суммирования дополнения, АЦП, это инструкция INC. Вычитание SUB, СБК, наставление ОИК и NEG. Спеченные 
Z = 1, когда плод 0, когда минус S = 1, а также, когда эти результаты бита 1 в четное число P / V = ​​1, а также 
Ло относят к верхней цифре, если заем вне я буду С = 1. (8080 мнемонические DAA) 
114. CPL 
Код 2F 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Это будет обратный 1,0 из содержимого А. (К каждому биту каждый 1 → 0,0 → 1) флаг N = 1, H = 1 другое не изменяется. 
(8080 мнемонические СМА) 
115. NEG 
Код ED44 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
0-А рассчитан обратиться к А. (Знак А в обратном направлении) Тем не менее, под отмечают, что 80H (-128) не изменяется 
Саи. N = 1, то результат равен 0, если Z = 1, минус, если S = ​​1, H = 1, если есть заем из бита 4, из, прежде чем выполнение инструкции 
Емкость составляет 0, С = 0, и содержимое предыдущего выполнения будет 80H, если P / V = ​​1. 
116. CCF 
Код 3F 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Это будет обратный флаг переноса C. Это становится N = 0, в то же время, Н такой же, как в предыдущем содержание выполнения C. Другие флаги не 
Это странно. (8080 мнемонические КМЦ) 
117. СКФ 
Код 37 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Это будет установить флаг переноса C. Это становится N = 0, H = 0. (8080 мнемонические НТС) 
118. NOP 
Код 00 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Ничто не идти к следующей инструкции не выполняются. Нет Операция (8080 мнемоника NOP) 
119. HALT 
Код 76 
Часы 4 (часы 2 + 1 = 3 KL5C8012) 
Это остановит выполнение процессора до прерывания или сброса не применяется. (8080 мнемонические HLT) 
Кроме того, Д., как прерывания обучения управления (код F3, прерывание запрещено), Е. И. (код FB, разрешения прерывания) IM0 (код ED46), IM1 
(Код ED56), и сохранение объяснение, потому что есть ИМ2 (код ED5E) (более 3 Режим Tanewarikomi указано), как правило, не используют 
Краткое вы. 
Ⅶ. 16-битный арифметическое команд 
120. ДОБАВИТЬ HL, BC 
Код 09 
Часы 11 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Он добавляет содержимое БЦ HL, и результаты заносятся в HL. Это будет Н = 0. Если есть перенос из бита 17 
Это будет С = 1. Если есть перенос из бита 11 будет Н = 1. (8080 мнемонические DAD B) 
121. ДОБАВИТЬ HL, DE 
Код 19 
Часы 11 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
И добавляет HL и DE, а результаты заносятся в HL. Для флага 120. ADD HL, это то же самое, н. 
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(8080 мнемонические DAD D) 
122. ДОБАВИТЬ HL, HL 
Код 29 
Часы 11 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержимое HL он хочет удвоить. Флаг 120. ADD HL, это то же самое, н. (8080 мнемонические DAD H) 
123. ДОБАВИТЬ HL, SP 
Код 39 
Часы 11 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
И добавляет HL и SP, и результаты заносятся в HL. Флаг 120. ADD HL, это то же самое, н. 
(8080 мнемонические ПАПА ИП) 
124. АЦП HL, BC 
Код ED4A 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Он добавляет HL и BC и переноса C, а результаты заносятся в HL. N = 0, H = неизвестно, если есть перенос из бита 15 
С = 1, и результат равен 0, Z = 1, если минус S = 1, я переполнение, если P / V = ​​1. 
125. АЦП HL, DE 
Код ED5A 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Он добавляет HL и DE и переноса C, а результаты заносятся в HL. Флаг 124. АЦП HL, это то же самое, н. 
126. АЦП HL, HL 
Код ED6A 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Содержимое HL 2 умножается, и сделать перенос С. Флаг 124. АЦП HL, это то же самое, н. 
127. АЦП HL, ИП 
Код ED7A 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Он добавляет HL и SP и переноса C, а результаты заносятся в HL. Флаг 124. АЦП HL, это то же самое, н. 
128. СБК HL, BC 
Код ED42 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это вычитает до н.э. и нести C от HL, и результаты заносятся в HL. Кроме того, что он становится N = 0, для флагов 124. 
АЦП HL, это то же самое, н. 
129. СБК HL, DE 
Код ED52 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это вычитает DE и нести C от HL, и результаты заносятся в HL. Флаг 128. СБК HL, это то же самое, н. 
130. СБК HL, HL 
Код ED62 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это вычитает HL и нести C от HL, и результаты заносятся в HL. Флаг 128. СБК HL, это то же самое, н. 
131. СБК HL, ИП 
Код ED72 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это вычитает SP и нести C от HL, и результаты заносятся в HL. Флаг 128. СБК HL, это то же самое, н. 
132. ДОБАВИТЬ IX, BC 
Код DD09 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Затем положить его в IX был добавлен в содержимом индексного регистра IX и до нашей эры. Это будет Н = 0. Провести с немного есть 17 
Если будет С = 1. Если есть перенос из бита 11 будет Н = 1. 
133. ДОБАВИТЬ IX, DE 
Код DD19 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Результаты IX + DE мы поставим в IX. Флаг 132. ADD IX, это то же самое, н. 
134. ДОБАВИТЬ IX, IX 
Код DD29 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Результаты IX + IX мы поставим в IX. (Чтобы удвоить содержимое IX) флага 132. ADD IX, это то же самое, н. 
135. ДОБАВИТЬ IX, SP 
Код DD39 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Результаты IX + SP мы поставим в IX. Флаг 132. ADD IX, это то же самое, н. 
136. ДОБАВИТЬ IY, BC 
Код FD09 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Мы поставим результаты IY + до н.э. до IY. Флаг 132. ADD IX, это то же самое, н. 
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Пятнадцать 
137. ДОБАВИТЬ IY, DE 
Код FD19 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Мы поставим результаты IY + DE, чтобы И.Ю.. Флаг 132. ADD IX, это то же самое, н. 
138. ДОБАВИТЬ IY, IY 
Код FD29 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Мы хотим, чтобы содержание IY в два раза. Флаг 132. ADD IX, это то же самое, н. 
139. ДОБАВИТЬ IY, SP 
Код FD39 
Часы 15 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Положить в IY результаты расчета И.Ю. + SP. Флаг 132. ADD IX, это то же самое, н. 
140. INC н.э. 
Код 03 
6 часов (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержание БК I +1. Флаг не изменится. (8080 мнемонические INX Б) 
141. INC DE 
Код 13 
6 часов (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержание DE I +1. (8080 мнемонические INX D) 
142. INC HL 
Код 23 
6 часов (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержимое HL I +1. (8080 мнемонические INX H) 
143. INC ИП 
Код 33 
6 часов (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержимое SP I +1. (8080 мнемонические INX ИП) 
144. INC IX 
Код DD23 
Часы 10 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Содержимое IX I +1. 
145. INC И.Ю. 
Код FD23 
Часы 10 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Содержимое IY I +1. 
146. До н.э. декабря 
Код 0B 
6 часов (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержание БК -1. (8080 мнемонические DCX Б) 
147. Декабрь DE 
Код 1B 
6 часов (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержание DE I -1. (8080 мнемонические DCX D) 
148. Декабрь HL 
Код 2B 
6 часов (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержимое HL-1. (8080 мнемонические DCX Н) 
149. Декабрь ИП 
Код 3B 
6 часов (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Содержимое SP я -1. (8080 мнемонические DCX ИП) 
150. Декабрь IX 
Код DD2B 
Часы 10 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Содержимое IX I -1. 
151. Декабрь И.Ю. 
Код FD2B 
Часы 10 (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Содержимое IY -1. 
Ⅷ. Вращение, сдвиг инструкции 
152. RLCA 
Код 07 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Сдвиги содержимое регистра на один бит влево, вы также можете поместить в кэрри С, а также поместить данные о 7 бит к биту 0. N 

	[bookmark: 20]Страница 20 


= 0, H = 0 Далее, С является бит 7 предыдущей смены устанавливается, когда 1. (8080 мнемонические RLC) 
С 
Семь 
0 
153. РБА 
Код 17 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
9 бит данных, в том числе ручной клади я на один бит вращения влево. Флаг 152. Это то же самое, RLCA. 
(8080 мнемонические RAL) 
С 
Семь 
0 
Шестнадцать 
154. RRCA 
Код 0F 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Данные бит 0 будет также размещена в переноса C, а также один битовый сдвиговый содержимое в правой части А. Флаг перед сдвига бит 
И кроме того, что 152 содержание 0 до входа в C. Это то же самое, RLCA. (8080 мнемонические RRC) 
Семь 
0 
С 
155. АСР 
Код 1F 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
9 бит данных, в том числе ручной клади, я будет вращаться в одном бите справа. Флаг 154. Это то же самое, RRCA. 
(8080 мнемонические RAR) 
Семь 
0 
С 
156. RLC г 
Код (Таблица 19) 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
152. Та же операция, как RLCA он будет делать для г. По п = 0, H = 0, С, в дополнение к изменениям в регистр результата стоимости 
Z, S установлена, сброс также установлен P / V от числа битов 1, то будут сброшены. 
(Таблица 19) 
R 
В 
CB00 
С 
CB01 
D 
CB02 
Е 
CB03 
Н 
CB04 
L 
CB05 
Ａ 
CB07 
157. RLC (HL) 
Код CB06 
Часы 15 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
152. Мы сделаем ту же операцию, RLCA для (HL). И 156 для флага. Это то же самое, как RLC R. 
158. RLC (IX + d) Код DDCB ×× 06 часов 23 (KL5C8012 на часах 7 + 4 + 2 = 13) 
152. Мы сделаем ту же операцию, RLCA для (IX + d). И 156 для флага. Это то же самое, как .RLC р. 
159. RLC (IY + d) Код FDCB ×× 06 часов 23 (KL5C8012 на часах 7 + 4 + 2 = 13) 
152. Мы сделаем ту же операцию, RLCA для (IY + D). И 156 для флага. Это то же самое, как RLC R. 
160. RL г 
Код (Таблица 20) 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
153. Та же операция, как РБА, он будет делать для г. Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
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(Таблица 20) 
R 
В 
CB10 
С 
CB11 
D 
CB12 
Е 
CB13 
Н 
CB14 
L 
CB15 
Ａ 
СВ17 
17 
161. RL (HL) 
Код CB16 
Часы 15 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
153. Та же операция, как РБА и (HL) с делать. Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
162. RL (IX + d) 
Код DDCB ×× 16 
Часы 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
153. Мы сделаем ту же операцию, как РБА для (IX + D). Флаг 156. Это то же самое, как .RLC р. 
163. RL (IY + d) 
Код FDCB ×× 16 
Часы 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
153. Мы сделаем ту же операцию, как РБА для (И.Ю. + D). Флаг 156. Это то же самое, как .RLC р. 
164. RRC г 
Код (Таблица 21) 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
154. Та же операция, как RRCA он будет делать для г. Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
(Таблица 21) 
R 
В 
CB08 
С 
CB09 
D 
CB0A 
Е 
CB0B 
Н 
CB0C 
L 
CB0D 
Ａ 
CB0F 
165. RRC (HL) 
Код CB0E 
Часы 15 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
154. Мы сделаем ту же операцию, RRCA для (HL). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
166. RRC (IX + d) код DDCB ×× 0E часы 23 (KL5C8012 на часах 7 + 4 + 2 = 13) 
154. Мы сделаем ту же операцию, RRCA для (IX + d). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
167. RRC (IY + d) код FDCB ×× 0E часы 23 (KL5C8012 на часах 7 + 4 + 2 = 13) 
154. Мы сделаем ту же операцию, RRCA для (IY + D). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
168. RR R 
Код (Таблица 22) 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
155. Та же операция, как РАС, он будет делать для г. Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
R 
(Таблица 22) 
В 
CB18 
С 
CB19 
D 
CB1A 
Е 
CB1B 
Н 
CB1C 
L 
CB1D 
Ａ 
CB1F 
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169. RR (HL) 
Код CB1E 
Часы 15 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
155. Мы сделаем ту же операцию, как РАС для (HL). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
170. RR (IX + d) 
Код DDCB ×× 1E 
Часы 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
155. Мы сделаем ту же операцию, как РАС для (IX + D). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
171. RR (IY + d) 
Код FDCB ×× 1E 
Часы 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
155. Мы сделаем ту же операцию, как РАС для (И.Ю. + D). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
172. SLA г 
Код (Таблица 23) 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
1-битовый сдвиговый Система R влево, поместить данные на бит 7 в переносной C, и к Бит 0 поставить 0. Флаг 156. R 
Это то же самое, как LC р. 
С 
Семь 
0 
"0" 
Восемнадцать 
(Таблица 23) 
R 
В 
CB20 
С 
CB21 
D 
CB22 
Е 
CB23 
Н 
CB24 
L 
CB25 
Ａ 
CB27 
173. SLA (HL) 
Код CB26 
Часы 15 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
172. Мы сделаем ту же операцию, как SLA г для (HL). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
174. SLA (IX + d) 
Code DDCB ×× 26 часов 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
172. Мы сделаем ту же операцию, как SLA г о (IX + D). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
175. SLA (IY + d) 
Code FDCB ×× 26 часов 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
172. Мы сделаем ту же операцию, как SLA г о (IY + D). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
176. SRA г 
Код (Таблица 24) 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это сдвигает содержимое г в один бит вправо, а затем передать данные бит 0 нести C, но, бит 7 не изменится. Другими словами 
Биты 7 и 6 всегда будет то же самое. Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
Семь 
0 
С 
(Таблица 24) 
R 
В 
CB28 
С 
CB29 
D 
CB2A 
Е 
CB2B 
Н 
CB2C 
L 
CB2D 
Ａ 
CB2F 
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177. SRA (HL) 
Код CB2E 
Часы 15 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
176. Мы сделаем примерно в то же поведения (HL) и. Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
178. SRA (IX + d) 
Code DDCB ×× 2E часы 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
176. Мы сделаем о той же операции, что и (IX + D). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
179. SRA (IY + d) 
Code FDCB ×× 2E часы 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
176. Мы сделаем о той же операции, как (И.Ю. + D). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
180. SRL г 
Код (Таблица 25) 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
сдвигает содержимое г в один бит вправо, вы можете поместить данные бит 0 нести С. Бит 7 будет положить 0. Флаг 
156. Это то же самое, как RLC R. 
"0" 
Семь 
0 
С 
19 
(Таблица 25) 
R 
В 
CB38 
С 
CB39 
D 
CB3A 
Е 
CB3B 
Н 
CB3C 
L 
CB3D 
Ａ 
CB3F 
181. SRL (HL) 
Код CB3E 
Часы 15 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
180. Мы сделаем ту же операцию, SRL г для (HL). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
182. SRL (IX + d) 
Code DDCB ×× 3E часы 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
180. Мы сделаем ту же операцию, SRL р о (IX + D). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
183. SRL (IY + d) 
Код FDCB ×× 3E 
Часы 23 (часы 7 + 4 + 2 = 13 KL5C8012) 
180. Мы сделаем ту же операцию, SRL р о (IY + D). Флаг 156. Это то же самое, как RLC R. 
184. RLD 
Код ED6F 
Часы 18 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
Обмен данными, как показано на рисунке будут осуществляться между аккумулятором и памятью (HL). Во-первых (HL) нижних 4 битов выше 
Переведен в 4-бит, 4-бит на (HL) передается на нижние 4 бита А под 4-битного A будут перенесены на четырех нижних битов (HL). 
Флаг исключением того, что кэрри С не изменится 156. Это то же самое, как RLC R. 
Семь 
Четыре 
Три 
0 
Семь 
Четыре 
Три 
0 
Регистр 
(HL) 
185. RRD 
Код ED67 
Часы 18 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
Нижние 4 бита (HL) был переведен в нижних 4 битов, и переносили в нижних 4 битов в верхних четырех битах (HL), верхний четырех би (HL) 
Это перемещает ~ Цу установлены в нижних 4 бит. Флаг 184. Это то же самое, как RLD. 
Семь 
Четыре 
Три 
0 
Семь 
Четыре 
Три 
0 
Регистр 
(HL) 
Ⅸ. Бит установлен сброс, тест инструкция 
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186. БИТ б, г 
Код CBxx (хх показано ниже) (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) часы 8 
Проверить бит, заданный В к т регистр, он будет в случае, если Z = 1,1, если Z = 0 0. Это становится N = 0, H = 1 
Там, P / V, S является неопределенным. 
Содержание хх (8-бит) 
BBB 
Положение бита 
ррр 
Регистрация 
01 BBB ррр 
000 
0 
000 
В 
001 
Один 
001 
С 
010 
Два 
010 
D 
011 
Три 
011 
Е 
Сто 
Четыре 
Сто 
Н 
101 
Пять 
101 
L 
110 
Шесть 
111 
Ａ 
111 
Семь 
(Пример) Код инструкция изучить бит 5 регистра D., так BBB = 101, RRR = 010, будет CB6A. 
(6A = 01101010) 
187. БИТ б, (HL) код CBxx (хх см ниже) (часы 3 + 2 + 1 = 6 KL5C8012) часы 12 
Проверьте состояние бита б в (HL). Операция, для флага 186. БИТ B, это то же самое, как р. 
Содержание хх (8-бит) 
01 BBB 110 
BBB 186. Смотрите таблицу 
(Пример) Проверьте код бит 3 будет CB5E. 
188. БИТ б, (IX + d) код DDCB ×× XX (XX см рисунок ниже) часы 20 (KL5C8012 тактовых 5+ 
4 + 1 = 10) 
Проверьте состояние разрядной б из (IX + d). ×× является возрастающим д. Операция, для флага 186. .BIT В, так же, как R 
Это. 
Содержание хх (8-бит) 
01 BBB 110 
BBB 186. Смотрите таблицу 
189. БИТ б, (IY + d) код FDCB ×× XX (XX см рисунок ниже) часы 20 (KL5C8012 тактовых 5+ 
4 + 1 = 10) 
Проверьте состояние бита б в (IY + D). ×× является возрастающим д. Операция, для флага 186. БИТ B, так же, как R 
Это. 
Содержание хх (8-бит) 
01 BBB 110 
BBB 186. Смотрите таблицу 
190. SET B, R 
Код CBxx (хх показано ниже) (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) часы 8 
Это установит бит б регистра R. Флаг не изменится. 
Содержание хх (8-бит) 
11 BBB ррр 
BBB, ррр 186. Смотрите таблицу 
Двадцать 

	[bookmark: 25]Страница 25 


191. SET B, (HL) (см рисунок ниже хх) Код CBxx (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) часы 15 
Это установит бит Б HL. 
Содержание хх (8-бит) 
11 BBB 110 
BBB 186. Смотрите таблицу 
192. SET B, (IX + d) код DDCB ×× XX (XX показано ниже) часы 23 (KL5C8012 тактовых 7+ 
4 + 2 = 13) 
Это установит бит Б (IX + d). ×× является возрастающим д. 
Содержание хх (8-бит) 
11 BBB 110 
BBB 186. Смотрите таблицу 
193. SET B, (IY + d) код FDCB ×× XX (XX показано ниже) часы 23 (KL5C8012 тактовых 7+ 
4 + 2 = 13) 
Это будет установить бит Ь (IY + D). ×× является возрастающим д. 
Содержание хх (8-бит) 
11 BBB 110 
BBB 186. Смотрите таблицу 
194. RES б, г 
Код CBxx (хх см ниже) 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это сбросит бит б регистра R. Флаг не изменится. 
Содержание хх (8-бит) 
10 BBB ррр 
BBB, ррр 186. Смотрите таблицу 
195. RES б, (HL) (см ниже хх) Код CBxx (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) часов 15 
Это сбросит бит Б (HL). 
Содержание хх (8-бит) 
10 BBB 110 
BBB 186. Смотрите таблицу 
196. RES б, (IX + d) код DDCB ×× XX (XX показано ниже) часы 23 (KL5C8012 из 7 часы 
+ 4 + 2 = 13) 
Это сбросит бит Б (IX + d). ×× является возрастающим д. 
Содержание хх (8-бит) 
10 BBB 110 
BBB 186. Смотрите таблицу 
197. RES б, (IY + d) код FDCB ×× XX (XX показано ниже) часы 23 (KL5C8012 из 7 часы 
+ 4 + 2 = 13) 
Это сбросит немного Ь (IY + D). ×× является возрастающим д. 
Содержание хх (8-бит) 
10 BBB 110 
BBB 186. Смотрите таблицу 
21 
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Ⅹ. Перейти инструкцию инструкция в этой группе, это не влияет на флаг. 
198. JP Н.Н. 
Код С3 ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
Это будет прыгать по адресу, указанному в 16-битной пп данных. (8080 мнемонические СПМ B3B2) 
Для ××××, 8. LD A, (DE) справка. 
Скачок адрес назначения я указать адрес, что написано это первый байт кода команды. В том числе операнда 
Те 2 байта или более указанных в середине адрес, кроме первого байта длины обучения является беглый после выполнения команды перехода 
Это будет. 
199. JP NZ, Н.Н. 
Код С2 ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
Если Z флаг не установлен он будет прыгать в пп. (8080 мнемонические JNZ B3B2) 
И 198 адрес прыжок назначения. Пожалуйста, обратитесь к JP пп. 
200. JP Z, Н.Н. 
Код CA ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
Z флаг он будет прыгать в пп я был установлен. (8080 мнемонические ЮЖД B3B2) 
И 198 адрес прыжок назначения. Пожалуйста, обратитесь к JP пп. 
201. JP NC, Н.Н. 
Код D2 ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
Если флаг С не установлен он будет прыгать в пп. (8080 мнемонические JNC B3B2) 
И 198 адрес прыжок назначения. Пожалуйста, обратитесь к JP пп. 
202. JP С, Н. Н. 
Код да ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
С флагом он будет прыгать в пп я был установлен. (8080 мнемонические JC B3B2) 
И 198 адрес прыжок назначения. Пожалуйста, обратитесь к JP пп. 
203. JP PO, Н.Н. 
Код Е2 ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
Если P / V флаг не установлен он будет прыгать в пп. (8080 мнемонические МСС B3B2) 
И 198 адрес прыжок назначения. Пожалуйста, обратитесь к JP пп. 
204. JP ПЭ, Н.Н. 
Код Е.А. ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
P / V флаг я перейти к пп я был установлен. (8080 мнемонические JPE B3B2) 
И 198 адрес прыжок назначения. Пожалуйста, обратитесь к JP пп. 
205. JP Р, Н.Н. 
Код F2 ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
Если S флаг не установлен он будет прыгать в пп. (8080 мнемонические JP B3B2) 
И 198 адрес прыжок назначения. Пожалуйста, обратитесь к JP пп. 
206. JP М, Н. Н. 
Код Англии ×××× 
Часы 10 (часы 3 + 3 = 6 KL5C8012) 
S флаг я перейти к пп я был установлен. (8080 мнемонические JM B3B2) 
И 198 адрес прыжок назначения. Пожалуйста, обратитесь к JP пп. 
207. JR электронной 
Код 18 ×× 
Часы 12 (часы 3 + 2 = 5 KL5C8012) 
Это будет прыгать с адреса, который написан данной инструкции к электронной адресной назначения. Следует отметить, что E-2 в операнде части инструкции (××) 
Написать вас. Операнд, если вы хотите, чтобы перейти к месту назначения 5 байт, как показано ниже, он будет 5-2 = 3. 
Скачок адрес назначения я указать адрес, что написано это первый байт кода команды. В том числе операнда 
Те 2 байта или более указанных в середине адрес, кроме первого байта длины обучения является беглый после выполнения команды перехода 
Это будет. 
+ Операнда, когда вы идете в направлении вы можете использовать число в диапазоне от 00 ~ 7F (0 ~ 127). ИП ~ использовать 80 (от -2 до -128) 
Уто - он будет прыгать в направлении. ИП (-2) будет в бесконечном цикле. FF (-1) Вы не можете использовать его (и беглый). 
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Адрес 
Инструкция код 
8010 1803 
8012 
23 
8013 
8014 
8015 
Это будет прыгать здесь 
208. JR C, E код 38 ×× часы 7 (С = 0) или 12 (С = 1) (KL5C8012 на часах 2 + 2 = 4 или 
Другое 3 + 2 = 5) 
Если флаг С устанавливается он будет прыгать по электронной адресной назначения. е, для ×× до 207. См JR е. 
209. JP NC, адрес код 30 ×× часы 7 (С = 0) или 12 (С = 1) (KL5C8012 на часах 2 + 2 = 4 или 
Другое 3 + 2 = 5) 
Если С флаг не установлен он будет прыгать по электронной адресной назначения. е, для ×× до 207. См JR е. 
210. JR Z, е 
Код 28 ×× часы 7 (Z = 0) или 12 (Z = 1) (KL5C8012 на часах 2 + 2 = 4 или 
Другое 3 + 2 = 5) 
Если Z установлен флаг он будет прыгать по электронной адресной назначения. е, для ×× до 207. См JR е. 
211. JR NZ, адрес код 20 ×× часы 7 (Z = 1) или 12 (Z = 0) (KL5C8012 на часах 2 + 2 = 4 или 
Другое 3 + 2 = 5) 
Если Z флаг не установлен он будет прыгать по электронной адресной назначения. е, для ×× до 207. См JR е. 
212. JP (HL) 
Код E9 
Часы 4 (часы 1 + 1 = 2 KL5C8012) 
Она будет загружать содержимое регистровой паре HL, чтобы счетчика программы PC. Это переход на адрес, указанный HL группы 
Уксус. (8080 мнемонические PCHL) 
213. JP (IX), 
Код DDE9 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это будет прыгать по адресу, указанному в регистре IX индекс. 
214. JP (IY) 
Код FDE9 
8 часов (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это будет прыгать по адресу, указанному в регистре IY индекс. 
215. DJNZ электронной код 10 ×× часы 8 (В = 0) или 13 (В ≠ 0) (часы 2 + 2 = 4 KL5C8012) 
Это команда, которая мало изменилась. 1 вычитается из регистра B, будет прыгать результат, чтобы не 0 е-адрес назначения. (Е, х 
207 × для. См JR е) 
Например, можно использовать определенный процесс в несколько раз, и многократно выполнять такую ​​программу. Я использовал, чтобы поставить число раз повторяются в реестре B 
Вы можете использовать. 
ⅩⅠ. Звоните, вернуться инструкцию инструкция этой группы не влияет на флаг. 
216. ВЫЗОВ Н.Н. 
Code CD ×××× часы 17 (часы 5 + 3 + 2 = 10 KL5C8012) 
Это вызовет подпрограмму, которая начинается от адреса, указанного пп. В это время, следующая инструкция инструкции CALL, 
Адрес будет сохранен в стеке. Этот результат СП будет 2 снижается. Наконец команда возврата из подпрограммы с помощью 
С и адрес сохраняются в стеке находится в ПК, и вернулся в адрес следующей инструкции в результате инструкцию вызова 
Обработка продолжается Те. (8080 мнемонические ЗВОНОК B3B2) 
217. ЗВОНИТЕ NZ, Н.Н. 
Code C4 ×××× часов 10 (Z = 1) или 17 (Z = 0) (KL5C8012 тактовых 
3 + 3 = 6 или 5 + 3 + 2 = 10) 
Если Z флаг не установлен он будет вызывать подпрограмму, которая начинается от NN. 
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(8080 мнемонические КНЦ B3B2) 
218. ВЫЗОВ Z, Н.Н. 
Код СС ×××× часов 10 (Z = 0) или 17 (Z = 1) (KL5C8012 тактовых 
3 + 3 = 6 или 5 + 3 + 2 = 10) 
Z флаг он будет вызывать подпрограмму, которая начинается от Н.Н. я был установлен. 
(8080 мнемонические CZ B3B2) 
219. ЗВОНИТЕ NC, Н.Н. код D4 ×××× часы 10 (C = 1) или 17 (C = 0) (KL5C8012 тактовой 
3 + 3 = 6 или 5 + 3 + 2 = 10) 
Если С флаг не установлен он будет вызывать подпрограмму, которая начинается от NN. 
(8080 мнемонические ЧПУ B3B2) 
220. ВЫЗОВ С, Н. Н. код DC ×××× часы 10 (С = 0) или 17 (С = 1) (KL5C8012 на часах 
3 + 3 = 6 или 5 + 3 + 2 = 10) 
С флагом он будет вызывать подпрограмму, которая начинается от Н.Н. я был установлен. 
(8080 мнемонические СС B3B2) 
221. ЗВОНИТЕ ПО, Н.Н. код E4 ×××× часов 10 (P / V = ​​1) или 17 (P / V = ​​0) (KL5C8012 часы 
Нажмите 3 + 3 = 6 или 5 + 3 + 2 = 10) 
Если нет P / V флаг не установлен он будет вызывать подпрограмму, которая начинается от NN. 
(8080 мнемонические СРО B3B2) 
222. ВЫЗОВ ПЭ, пп код ЕК ×××× часы 10 (P / V = ​​0) или 17 (P / V = ​​1) (KL5C8012 часы 
Нажмите 3 + 3 = 6 или 5 + 3 + 2 = 10) 
P / V флаг я буду называть подпрограмму, которая начинается от Н.Н. я был установлен. 
(8080 мнемонические CPE B3B2) 
223. ВЫЗОВ Р, Н. Н. код F4 ×××× 
Часы 10 (S = 1) или 17 (S = 0) (KL5C8012 на часах 
3 + 3 = 6 или 5 + 3 + 2 = 10) 
Если S флаг не установлен он будет вызывать подпрограмму, которая начинается от NN. 
(8080 мнемонические СР B3B2) 
224. ВЫЗОВ М, Н. Н. код ФК ×××× часы 10 (S = 0) или 17 (S = 1) (KL5C8012 на часах 
3 + 3 = 6 или 5 + 3 + 2 = 10) 
S флаг я буду называть подпрограмму, которая начинается от Н.Н. я был установлен. 
(8080 мнемонические B3B2 СМ) 
225. РЭТ 
Код С9 
Часы 10 (часы 3 + 1 + 2 = 6 KL5C8012) 
Адресные данные, которые были сохранены в вершине стека находится в ПК, а затем вернуться к этому адресу. В результате ПК 
Это +2. (8080 мнемонические РЭТ) 
226. RET NZ код С0 часы 5 (Z = 1) или 11 (Z = 0) (KL5C8012 тактовых 2 + 1 = 3 или 
4 + 1 + 2 = 7) 
Z флаг будет вернуться, если он не установлен. (8080 мнемонические RNZ) 
227. RET Z код С8 часы 5 (Z = 0) или 11 (Z = 1) (KL5C8012 тактовых 2 + 1 = 3 или 
4 + 1 + 2 = 7) 
Z флаг он вернется Если вы были установлены. (8080 мнемонические Р.З.) 
228. РЭТ код ЧПУ D0 часы 5 (С = 1) или 11 (С = 0) (KL5C8012 на часах 2 + 1 = 3 или 

	[bookmark: 29]Страница 29 


4 + 1 + 2 = 7) 
С флагом оно будет вернуться, если он не установлен. (8080 мнемонические СРН) 
229. РЭТ С-код D8 
Часы 5 (С = 0) или 11 (С = 1) (KL5C8012 на часах 2 + 1 = 3 или 
4 + 1 + 2 = 7) 
С флагом оно вернется Если вы были установлены. (8080 мнемонические RC) 
230. RET PO код Е0 часы 5 (P / V = ​​1) или 11 (P / V = ​​0) (часы 2 + 1 = 3 KL5C8012 также 
4 + 1 + 2 = 7) 
P / V флаг я вернусь, если он не установлен. (8080 мнемонические РПО) 
231. RET ПЭ код Е8 часы 5 (P / V = ​​0), или 11 (P / V = ​​1) 
(KL5C8012 на часах 2 + 1 = 3 
Или 4 + 1 + 2 = 7) 
P / V флаг я вернусь Если вы были установлены. (8080 мнемонические НПП) 
232. РЭТ Р 
Код F0 часы 5 (S = 1) или 11 (S = 0) (KL5C8012 тактовых 2 + 1 = 3 или 
4 + 1 + 2 = 7) 
S флаг я вернусь, если он не установлен. (8080 мнемонические РП) 
233. РЭТ М 
Код F8 часы 5 (S = 0) или 11 (S = 1) (KL5C8012 тактовых 2 + 1 = 3 или 
4 + 1 + 2 = 7) 
S флаг я вернусь Если вы были установлены. (8080 мнемонические RM) 
234. RETI 
Код ED4D 
Часы 14 (часы 7 + 2 + 2 = 11 KL5C8012) 
Он использует в конце подпрограммы обслуживания прерывания. Как возвращение к исходной программе завершает обработку прерываний, прерывание 
Чтобы увидеть происхождение (Z80 семьи IC или контроллер прерываний), это будет уведомить конец обработки прерывания. 
235. RETN 
Код ED45 
Часы 14 (часы 4 + 2 + 2 = 8 KL5C8012) 
Он использует в конце немаскируемых процедуры обработки прерываний. 
236. RST п (п = 0 ~ 7) код (см таблицу ниже) 
Часы 11 (часы 4 + 1 + 2 = 7 KL5C8012) 
Это команда вызова, которые могут быть выполнены в одном байте. Тем не менее, вызов может быть решена фиксируется в восемь ниже таблице. 
(8080 мнемонические RST п) 
Мнемоник код адреса 
RST 0 
С7 
0000 
RST 1 
CF 
0008 
RST 2 
D7 
0010 
RST 3 
DF 
0018 
RST 4 
E7 
0020 
RST 5 
EF 
0028 
RST 6 
F7 
0030 
RST 7 
FF 
0038 
Например, RST 3 (код DF) является ту же операцию, вызова $ 0018 (код CD1800). 
ⅩⅡ. Ввод-вывод команд 
237. IN A, (п) 
Код БД ×× 
Часы 11 (часы 4 + 2 + 1 = 7 KL5C8012) 
Введите данные ввода / вывода устройства по адресу, указанному в аккумулятор А по п. Флаг не изменится. 
(8080 мнемонические В B2) 
25 
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238. В R, (С) 
Код (Таблица 26) 
Часы 12 (часы 4 + 2 + 1 = 7 KL5C8012) 
Из устройства I / O в адрес, указанный содержимого регистра С до г регистре ввода данных. П = 0, Н = 0 
он становится тебе, но С флаг не меняется. Z = 1, когда входные данные 0, будет отрицательным, когда S = 1. Входные данные 
1 над другими будет даже P Количество бит / V = ​​1 
(Таблица 26) 
R 
В 
ED40 
С 
ED48 
D 
ED50 
Е 
ED58 
Н 
ED60 
L 
ED68 
Ａ 
ED78 
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239. INI- 
Код EDA2 
Часы 16 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
А потом перевели в памяти, который вы укажете в поле Введите данные из I O устройства указано HL регистр / Регистром С После этого 
Это содержимое регистра В до +1 содержимое -1 г HL. N = 1. С не изменится. Если привыкли Б до 0 Z = 1. Другие флаги 
Это определено. 
240. INIR код EDB2 часы 16 (В = 0) или 21 (В ≠ 0) (часы 6 + 2 + 2 = 10 KL5C8012) 
Над 239. Операция такая же, как .INI будет работать до тех пор, пока B становится равной нулю. С не изменится. N = 1, Z = 
1, а другой не определено. 
241. IND 
Код EDAA 
Часы 16 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
239. Это то же поведение, INI, но отличается место точка последнего HL регистра -1 вместо того +1. Флаг 
239. Это то же самое, INI. 
242. INDR код EDBA часы 16 (В = 0) или 21 (В ≠ 0) (часы 6 + 2 + 2 = 10 KL5C8012) 
240. INIR Это то же поведение, но HL зарегистрируйтесь будем -1. Флаг 240. Это то же самое, INIR. 
243. OUT (п), А 
Код D3 ×× 
Часы 11 (часы 4 + 2 + 1 = 7 KL5C8012) 
Это будет выводить данные в регистр в устройство ввода / вывода по адресу, указанному на п. Флаг не изменится. 
(8080 мнемонические OUT B2) 
244. OUT (C), R 
Код (Таблица 27) 
Часы 12 (часы 4 + 2 + 1 = 7 KL5C8012) 
Содержание регистра R к I / O устройства, указанного в регистре C выводится. Флаг не изменится. 
(Таблица 27) 
R 
В 
ED41 
С 
ED49 
D 
ED51 
Е 
ED59 
Н 
ED61 
L 
ED69 
Ａ 
ED79 
245. OUTI 
Код EDA3 
Часы 16 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
Содержимое памяти, указанной в регистре HL для ввода / вывода устройства, указанного в регистре C выводится. После этого регистр B 
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Содержание -1, содержание HL +1. Флаг 239. Это то же самое, INI. 
246. OTIR код EDB3 часов 16 (В = 0), или 21 (В ≠ 0) (KL5C8012 тактовых 7 + 2 + 2 = 11) 
Над 245. Операция такая же, как Outi будет работать до тех пор, пока B становится равной нулю. Флаг 240. Это то же самое, INIR 
Уксус. 
247. OUTD 
Код EDAB 
Часы 16 (часы 5 + 2 + 2 = 9 KL5C8012) 
Над 245. Операция такая же, как Outi но HL будет -1 вместо того +1. Флаг 239. Это то же самое, INI 
Уксус. 
248. OTDR код EDBB часов 16 (В = 0), или 21 (В ≠ 0) (KL5C8012 тактовых 7 + 2 + 2 = 11) 
Над 246. Операция такая же, как OTIR но HL мы будем -1. Флаг 240. Это то же самое, INIR. 

