CPU -  KL5C8012
В 1994 году, высокий parformance 8 разрядный микроконтроллер был отправлен из Kawasaki Steel Corp. (БИС) дивизии, и это стало предметом разговора. Ну во-первых выпустила контроллер является KL5C8012, он с ядром Z80 совместимом процессоре, и интегрирован с 40 битами PIO, УСАПП, три таймера / счетчика, в MMU и 512 byute из SRAM, упакованных с 100pin QFP. 
	KL5C8012 Особенности 

	Ядро процессор 
	KC82 (KC80 + ММУ) 
Z80 инструкция совместимы 

	Параллельные порты 
	40 бит 
Некоторые из них имеют функцию альтернативного 

	Серийный порт 
	Один канал (8251 совместимый) 

	Таймер / Счетчик 
	5 каналов 

	Intrerupt контроллер 
	16 уровней (8 внутренняя, внешняя 8) 

	Extrenal шина интерфейс 
	Адрес: 19 бит 
Данные: 8 бит 

	Внутреннее ОЗУ 
	512 байт 

	другие 
	Часы генератор, отладка межфазных границ 

	Электрические характеристики 
	Рабочая частота: 0-10MHz 
Потребляемая мощность: 125 МВт (@ 5.0V, 10MHz) 

	Пакет 
	100pin QFP 


В дополнение к KL5C8012, некоторые виды также доступны, интегрированный с ДМАК, DRAM контроллер, интерфейс HDLC или разделенных основного процессора. 
Ну, "Low Power" и "Высокоскоростной" является одной из особенностей серии KL5C80xx. Конечно, эти особенности убедительно. 
Высокая скорость: процессор KC80 работает в четыре раза быстрее, чем Z80 на той же тактовой частоте, так что KC80 работает на частоте 10 МГц имеет тот же parformance как Z80-40MHz !! 
Малая мощность: При работе KL5C8012 на максимальной частоте, его энергопотребление составляет всего 125 МВт (5V, 25mA). 
Количество выполнения инструкции тактов номиналу зависит от длины инструкция байт, большинство из часов проводятся в оп-кода feach и памяти операционные рандов доступа. И в последнем цикле каждые инструкций, рядом код команды извлекается, так что команда выполняется в одном минимум тактового цикла. Таким образом, понимая, KC80 запустить в четыре раза быстрее, чем Z80 с сокращением ИПЦ. 
Но это также слабое место, что для уменьшения ИПЦ, когда состояние ожидания добавляется, parformance замедлится вдвое :-( 
Методы заиграть 
KL5C8012 имеет два различных режима для подключения внешней памяти, подключения устройства памяти с extrenal декодера адресов (максимальное режиме) и соединительного устройства памяти непосредственно (нормальный режим). В нормальном режиме, синхронизации проектирование кажется простым. Но это очень трудно от времени проектирования при более высокой рабочей частотой. Поскольку KL5C8012 работает на минимуме одного тактового инструкции номинальной, так что цикл доступа к памяти становится выполнение за один такт. 
Actualy, работает на 10 МГц с не в том состоянии ожидания, время доступа к ПЗУ требует Т АКК <44ns и Т OE <22ns включают задержку декодера. В нормальном режиме, он может напрямую соединяет память IC, так что эти значения времени относятся к ПЗУ. Но быстро ПЗУ трудно получить. 
При вставить один подождать с программируемый блок управления, подождите, значения синхронизации стать T АКК <144ns и Т OE <122ns. Но KL5C8012 очень низкий индекс потребительских цен, одно государство ожидание делает замедлить скорость работы в два раза. 
Во-вторых, рассмотреть, чтобы замедлить тактовую частоту, не состояние ожидания. При работе тактовой частотой медленного падения в 6.144MHz, reauired тайминги доступа стать T АКК <75ns и Т OE <53ns. Так нормально ROM может быть использован. 
KL5C8012 512 байт оперативной памяти без intrenal состоянии ожидания. Так найдите стек или какие-либо переменные в intrenal памяти и работает на максимальной тактовой частоте с одной состояние ожидания может лучше. Это означает, касаться использования памяти и технику программирования, так что necessaly, чтобы убедиться, каждый случай, что зависит от многого. 
ПРИМЕЧАНИЕ: KL5C80A16 и KL5C80A20 не имеют внутреннюю SRAM. 

В настоящее время 15-20ns класс быстро SRAM кэш-памяти появляется на рынке. Когда использовать и скопировать из ПЗУ в SRAM на запуск, может работает без ожидания государства на высоком тактовой частоте. Он может также использовать как Shadow ROM без каких-либо extanal компонентов с вершин и граней SRAM в области ПЗУ с MMU. 
Подождите Государственный контролер 
Для интегрированного контроллера ожидания, он не может, особенно настраивает мелко. Phyisical область памяти только разделены пополам, и есть некоторые ограничения на configureing для каждой области. Для доступа к памяти, она может настраивает на ожидание или 0 + 1 п ждать. Для доступа к I / O, это может настраивает на 1 или 2 ожидания + п ждать. "п" добавляют ввода RDY. И KL5C8012 доза не имеет контроллер reflesh DRAM, так подключении любой DRAM трудно. 
ПРИМЕЧАНИЕ: KL5C80A16 и KL5C80A20 имеет контроллер DRAM, они могут напрямую подключаться драмов. 
Обращение за неиспользованный булавки 
KL5C8012 имеет внутренний подтягивающий резистор для всех портов ввода / вывода, так что не использовать булавки может быть открытым государством, и они будут исправлены до уровня "Н". 
ПРИМЕЧАНИЕ: KL5C80A16 и KL5C80A20 не имеют никакого внутренний подтягивающий. 
Технические данные 
Для Datails в KL5C8012 и его семьи, пожалуйста, обратитесь к документам, следующим образом. 
1. KL5C8012 / KL5C80A12 Руководство комплектующие, Kawasaki Steel Corp. 
2. KL5C8012 Применение Примечания, Kawasaki Steel Corp. 
3. KL5C80A16 Руководство комплектующие, Kawasaki Steel Corp. 
4. KL5C80A20 Руководство комплектующие, Kawasaki Steel Corp. 
5. Transister Gijutsu Специальный № 59 "Изучение микрокомпьютер с последней Z80", CQ публикации 

